


PICCIN/P

F 1T CHA

ESPECIFICACIONES

- Eslora: 5,20 mts.

- Manga: 2,45 mts.

- Puntual: 1,14 mts.

- Potencias recomendadas: 90 HP hasta 150 HP
- Cantidad de personas: 8

CASCO Y CUBIERTA

- Fabricados en material compuesto

- Refuerzo estructural de HoneyComb (USA)

- Tanque de nafta 95It. rotomoldeo, polimero
CITA)

- Refuerzo de velo voluminizado ¢/microesferas

de cristal SPHERETEX (Alemania)

- Grilla estructural de poliestileno expandido.

- Adheviso estructural PLEXUS para ensamble de

piezas

-1 Cancamo de proa

- 2 Cancamo en popa

- 4 Cornamusas inoxidables de 5”7 de embutir

- Mastil de ski

- Escalera en popa

CONSOLA

- Posavasos

- Manijas de acero inoxidable

- Lado acompafante con guantera matrizada en
prfv

- Stereo

- 4 Parlantes

- Toma 12v

TECNICA

COCKPIT

- Tambucho central con terminaciones
GELCOAT + alfombra de goma

- Piso EVA-FOAM deck

- Butaca conductor, regulable en altura y
profundidad

- Respaldo en L acompafante

- Tapiceria premium

- Desagues por gravedad en bacha, coc-
kpit y tambuchos

- Conservadora

INSTALACION ELECTRICA

- 1 bomba de achique automatica de
1100gph

- Luz de navegacion y fondeo

- 1llave de corte de bateria

- lluminacion de cortesia

COLORES DISPONIBLES




